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Valvoline Durablend Chainsaw 2T 1L -
VE15981

Cena 38,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy VE15981

Kod producenta VE15981

Kod EAN 8710941159812

Opis produktu
DuraBlend™ Chainsaw 2T Półsyntetyczny olej silnikowy do dwusuwowych silników pił łańcuchowych. Do pił łańcuchowych
pracujących z lekkim i dużym obciążeniem, używanych w wymagających warunkach. Zastosowania Lekkie i ciężkie piły
łańcuchowe używane w leśnictwie i gospodarstwach domowych. Wstępnie rozcieńczony i odpowiedni do układów wtrysku
oleju oraz mieszania wstępnego. (Mieszanki oleju z paliwem powinny być zgodne z zaleceniami producenta piły łańcuchowej).
Profesjonalne roboty leśne. Prace domowe i hobbystyczne w ogrodzie. Straż pożarna Roboty budowlane Roboty wyburzeniowe
Charakterystyka i zalety Poziomy sprawności API TC JASO FD ISO L-EGD Husqvarna 242/346 Płynne działanie Półsyntetyczny
olej silnikowy zapewniający płynne smarowanie i szybki rozruch silnika w niskiej temperaturze. Mocna powłoka oleju Produkt
jest odporny na długotrwałe użytkowanie i wysokie temperatury występujące przy pracy w lesie. Ochrona przed zużyciem
Ulepszona ochrona przed zużyciem, odporność na nagłe zwiększanie prędkości obrotowej. Niskie temperatury Temperatura
krzepnięcia na poziomie -42ºC. olej DuraBlend Chainsaw 2T nie stwarza trudności przy wycince drzew zimą. Ochrona Baza
olejowa i dodatki chronią silnik przed rdzą i korozją, a także wydłużają trwałość użytkową jego podzespołów. Wysokie
temperatury Dzięki zastosowaniu syntetycznych olejów bazowych oraz nowoczesnego pakietu dodatków uszlachetniających
olej DuraBlend Chainsaw 2T nie stwarza żadnych trudności podczas prac leśnych lub ogrodowych podczas ciepłego lata.
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